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Planungsdaten Emmer 

Fluss-
kilometer 

Ereignis Bemerkungen 

32 Schieder Beginn des Stausees, gute Einsatzstelle am 
Bahnhof Schieder 

29 Staumauer 
Emmerstausee 

links am Restaurant aussteigen und Boote durch 
den Radwegtunnel zur Einsatzstelle umtragen 

Mindestpegel: 80 cm, www.kanu-nrw.de 

22 Wehr Lügde 

Emmerauenpark 

Das Wehr wurde im Rahmen des Baus des 
Emmerauenparks umgestaltet: bei gutem 
Wasserstand (91 cm am Pegel an der Staumauer) 
halbrechts problemlos fahrbar, „Fischtreppe“ ganz 
rechts nur für geübte Paddler zu empfehlen 

Nette Pausenstelle hinterm Wehr (Sandstrand) 

http://emmerauenpark.de/ 

http://www.soe-ing.de/ 

16 Bad Pyrmont ca. 150 m hinter der Straßenbrücke links gute 
Ausstiegsmöglichkeit, ca. 500 m bis zum Bahnhof 

15,5 Wehr links umtragen; unterhalb des Wehres links gute 
Einstiegsstelle 

14 Wehr Thalmühle links umtragen, (kein Graben mehr um das Wehr), 
Einstieg ungünstig 

9,5 Wehr Welsede rechts umtragen 

5,5 Wehr Hämelschenburg  links aussetzen, an der Burgmauer entlang und 
hinterm Kraftwerk wieder einsetzen 

Besichtigung der Hämelschenburg empfehlenswert 

www.schloss-haemelschenburg.de 

2 Wehr Emmern Ausstiegsstelle: rechts am Wehr vorbei in den 
Mühlengraben fahren und vorm Kraftwerk links 
aussetzen. Über die kleine Brücke erreicht man 
schnell den Bahnhof Emmerthal, von dort 
Zugverbindung nach Schieder 

 

Campingplatz "Eichwald" in Elbrinxen: Tel.: 05283-335, www.camping-eichwald.de, ca. 

6 km von Lügde entfernt. 

Karten: Jübermann, Tourenatlas Nr. 4 (TA4) Oberweser-Leine, ISBN 978-3-929540-64-2, 

www.juebermann.de 

Pegel: http://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-19-49-51/2012-01-01-20-15-

40/pegeldienst-kv-nrw1 


